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混凝土排水管产品质量监督抽查分析报告
2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施混凝土排水管产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验未发现不合格。
一、产品和产业概况

（一）产品概况

排水管是用于调水工程、引水工程、城市给排水系统、工业和水利输水管线、工厂管网、电厂补给水管及冷却水循环系统、雨水、污水及农田排灌等输送水介质用的管材，主要包括：自应力混凝土管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管和玻璃纤维增强塑料夹砂管等。

钢筋混凝土排水管是指管壁内配置有单层或多层钢筋骨架的混凝土圆管。按外压荷载分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级，按照施工方法分为开槽施工管和顶进施工管两种。

（二）产业概况

1.产业分布

据中国混凝土与水泥制品协会2023年度行业发展报告，我国获取原工业产品生产许可证的排水管企业约1500家。钢筋混凝土排水管因受运输半径制约等原因，企业分布在各个省市地区。目前盐城共有生产企业10家，其中盐都区1家、亭湖区1家、建湖县1家、滨海县2家、东台市5家。

2.销售渠道

目前混凝土排水管销售主要是中小建筑工程用户订购、高标准农田、市政工程使用等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样10批次，全部在生产企业抽取。

表1 混凝土排水管样品来源

	产品类别
	样品来源
	样品来源方式
	抽查批次

	混凝土排水管
	生产企业
	购样
	10


（二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

	产品类别
	检验检测项目
	检验检测依据
	检验检测方法名称

	混凝土排水管
	外压荷载
	GB/T 11836-2023
	GB/T 16752-2017


三、监督抽查结果分析

(一）综合分析

1.按抽查地区

表3 不同抽查地区抽查结果

	抽查地区
	抽查批次
	不合格批次

	盐都区
	1
	0

	亭湖区
	1
	0

	建湖县
	1
	0

	滨海县
	2
	0

	东台市
	5
	0


2.按不同规格

表4 按不同规格分析抽查结果

	规格型号
	抽查批次
	不合格批次

	DRCP Ⅱ 800×2000
	1
	0

	DRCP Ⅲ 400×1000
	1
	0

	RCP Ⅱ 800×2000
	4
	0

	RCP Ⅱ 500×2000
	1
	0

	RCP Ⅱ 600×2000
	2
	0

	RCP Ⅱ 600×2500
	1
	0


3.按企业规模

表5 按企业规模分析抽查结果

	企业规模
	抽查批次
	不合格批次

	大型
	0
	0

	中型
	0
	0

	小型
	10
	0


（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果情况

本次共抽查混凝土排水管10批次，经检验未发现不合格。
2.容易出现不合格的项目分析

裂缝荷载与破坏荷载是钢筋混凝土排水管外压荷载的两种表现形式，在裂缝宽度达到0.20mm时的混凝士抗变形应力即为裂缝荷载，钢筋混凝土排水管的承载超出极限时所产生的作用即为破坏荷载。外压荷载不合格分析原因可能主要有以下几点：

①钢筋混凝土排水管的主要生产用原材料包括钢筋、水泥、砂和石等。由于受经济大环境、产业政策等的影响，原材料价格上涨，造成下游产业钢筋混凝土排水管生产成本大幅度上涨。企业无法消化由于原材料价格上涨导致的成本上升，主要采用偷工减料的方式来降低成本，导致产品质量下降。

②钢筋混凝土排水管生产企业绝大多数为小型企业, 产品供大于求的矛盾存在, 价格竞争十分激烈, 加上资金回收有一定难度, 导致部分企业质量管理松懈, 生产中检验把关不严, 未按标准组织生产，导致钢筋实配数量不足，混凝土强度不足，钢筋混凝土排水管管壁过薄等问题，造成产品质量不满足标准。

四、消费提示

1.选择正规生产厂家购买钢筋混凝土排水管。

2.由于钢筋混凝土排水管产品外形难于区分压力级别、荷载级别，选择有正规标识的产品。

