长春市其他食品生产许可审查办法

为规范其他食品生产许可审查工作，保障食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品生产许可审查通则（2022版）》《食品生产许可管理办法》等规定，结合本市实际，制定本办法。

本办法适用于本市行政区域内其他食品食品生产许可的审查工作。

本办法所称其他食品，是指《食品生产许可分类目录》中许可类别编号为3101的其他食品。

县级以上市场监督管理部门负责本行政区域内的食品生产许可监督管理工作。

生产车间依其清洁度要求一般分为一般作业区（原料处理区、仓储区、外包装区等）、准清洁作业区（配料区、加工区、成型区等）、清洁作业区（内包装区等）。

生产场所或生产车间及清洁作业区入口处应分别设置更衣室，洗手、干手和消毒设施，换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施。

生产车间应当具有适宜的通风设施，进气口位置合理，避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域。必要时应当安装空气过滤装置和除尘设施。通风设施应当易于清洁、维修或更换，能防止虫害侵入。生产车间温度、湿度等应符合产品生产工艺要求。

生产设备和设施根据实际工艺需要配备，一般包括：原料处理设备、生产加工设备、成型设备、包装设备、喷码设备等。

生产设备布局应当按照工艺流程有序排列，合理布局，便于清洁、消毒和维修保养，避免交叉污染。

工艺流程应当具备合理性，防止生产过程中造成交叉污染。申请的食品类别、产品配方、工艺流程应当与产品执行标准相适应。执行企业标准的，应当依法备案或公开。

企业自行检验或部分自行检验的，应当具备与所检项目相适应的检验室、检验仪器设备和检验试剂。检验室应当布局合理，检验仪器设备的数量、性能、精度应当满足相应的检验需求，检验仪器设备应当按期检定或校准。

从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。

生产企业以来自公共供水系统的水为生产用源水的，供水系统出入口应增设安全卫生设施，防止异物进入；以来自非公共供水系统的水（地表水或地下水）作为生产用源水的，生产用水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）中的卫生要求（pH值除外）。生产用原辅料符合相关食品安全标准的要求。

应当建立进货查验记录制度，对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准及产品执行标准进行检验。

应当建立并执行生产过程控制制度，制定所需的操作规程和作业指导书，明确原料（如领料、投料、余料管理等）、生产关键环节（如生产工序、设备、贮存、包装等）控制的相关要求，防止交叉污染，并记录产品的加工过程（包括工艺参数、环境监测等）。

应当制定检验管理制度，包括对原料检验、过程检验、产品出厂检验的管理规定，确保产品符合食品安全标准要求。

应当提交试制食品检验合格报告。检验项目应符合食品安全标准、产品标准的相关要求。
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